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AC  外轉子軸流風機     AC  AXIAL  FAN

公司簡介
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      浦力特有限公司 專賣板熱/微通道/風扇/泵浦..等系列各式優秀的產品，

創立10多年來，以專業熱忱的服務宗旨，致力於幫助企業主們量身規劃/設

計出最適合的散熱模組(系統)，解決控溫/恆溫的問題。在板式熱交換器上

有多樣化的選擇，且有專業的選機軟體，在不同的加熱或冷卻需求均有最

佳的品質，提供各種廠牌的備品 ( 板片，墊圈 ) 維護和清洗，以最適當最

完善的服務，與新老客戶一起共創輝煌績效。

      浦力特風扇系列 皆以“科技和品質”為核心,分別進行多項嚴格要求的

測試如開發階段及發貨前產品的溫升、高低溫、鹽霧、振動、高壓、匝間

短路等多項試驗,確保產品的可靠性,以零次品為終極目標。高效率風機皆有

精確的設計、製造與品質管理，能有效提高散熱性能，所有產品均符合IEC

及行業品質標準的要求，取得了TUV,CE,UL, CCC, RoHs,Reach等認證證書

，符合國內和國外多國的認證要求，在交付給客戶高品質產品的同時也免除

了客戶認證證書需求的後顧之憂。

初創時期

發展時期

多元發展

拓展階段

整合階段

展望未來
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銷售實績
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浦力特供應相關大廠、台灣百大企業

台塑集團
台灣塑膠工業股份有限公司
南亞塑膠工業股份有限公司
台灣化學纖維股份有限公司
台塑石化股份有限公司
南亞科技股份有限公司
台塑科騰化學公司
台塑勝高科技
文菱科技股份有限公司
台朔重工股份有限公司
華亞汽電股份有限公司
長庚醫療財團法人
台塑河靜鋼鐵興業責任股份有限公司
麥寮汽電股份有限公司

科技大廠

友達光電 、台灣積體電路製造股份有限公司
美商美光科技、華新集團、台一國際、隆達電子
中龍鋼鐵、華夏海灣塑膠股份有限公司、佳凌科技
遠東新世紀、聯茂電子

相關大廠

永豐餘集團、台灣立晟集團、大園汽電共生
台灣汽電共生、盎如實業、香港商達思系統股份有限公司
中華機械、國嘉製藥、聖暉工程

國營企業

台灣電力公司：塔山發電廠、大潭發電廠
台灣菸酒公司：善化啤酒廠、陸軍兵工整備發展中心
工業技術研究院…等

中國石化

台灣灌溉

聯茂電子

台達電子

台灣美光

威士頓精密工業

哈伯精密

富威電力



產品介紹

AC  外轉子軸流風機     AC  AXIAL  FAN

一 、 電 機 型 號

二 、 外 轉 子 軸 流 風 機 型 號

三 、 罩 極 式 電 機

四 、 電 壓

五 、 風 向

Y-感應電機
PM-永磁電機
D-單相 S-三相
Z-罩極式
W-外轉子  空缺-內轉子
F-風機用
電機氣隙直徑

安裝尺寸
安裝形式
N-凹網罩 P-平網罩
B-平板網罩  NB-凹板網罩
H-導風圈  G-風筒

電機型號

電機型號

安裝方式
00-不帶附件 A18-帶18間距安裝螺釘
A26-帶26間距安裝螺釘
A1826-同時帶18和26間距安裝螺釘
H1091-帶支架及代號
QK3-前蓋帶3安裝孔；BK3-後蓋帶3安裝孔
QK4-前蓋帶4安裝孔；BK4-後蓋帶4安裝孔

特殊規格：
額定功率、是否帶法蘭等

電機極數，永磁電機可省略

鐵芯長度代號

CW-從出端看，順時針轉
CCW-從出端看，逆時針轉

特殊規格：
特殊電壓、功率
轉速、特殊接線等
葉型及風向；B吹風；
S吸風，可省略
風葉直徑

風向及轉向
B-吹風
S-吸風
CW-從出端看，順時針轉
CCW-從出端看，逆時針轉

風葉角度

風葉直徑，00表示不帶風葉

單向風機和380V/50Hz三相風機允許工作電壓範圍為±5%，400V/50HZ三相風機允許工作電壓範圍±10%，三相60Hz風機允許工作
電壓範圍為-10%~+20%

軸流風機常規產品為吸風式：空氣從風葉經網罩流出。

按照GB/T 1236 ( IDT ISO 5801)，採用A型風室吸氣試驗裝置，風機運用浦力特導風圈並不帶防護測得，換算到標準大氣壓20℃時的
性能，所標壓力為葉輪靜壓psf。使用時，靜壓勿大於對應蓽曲線末端。

參數表所列參數，為風量曲線測試結果中最高靜壓效率時的參數，該靜壓力參數下風機能在規定的環境溫度(熱交換空氣溫度)下長時間運
行，若其能效值N>=40，表明該規格風機能效已達ERP2015；未注能效值N，表明該規格風機無需考核ERP2015。噪聲為自由狀態時風
機出(45°)1米處的實測值。在非標稱電壓下，運行參會略有偏差，以規格書為準。

八 、 單相電機內均安裝有熱保護器，其動作溫度為B級-130±5℃，F級-150±5℃。三相電機若需安裝熱保護器，訂貨時應說明。

九 、 當客戶需對外轉子機進行抽頭調速時，為保證低速檔的滑差性能要求，高速檔的轉速和風量相對於常規產品會有所調低。

十 、 常規產品引出線長度為0.8~1米，特殊長度及裝接線盒需特殊說明。

十 一 、 冷風機電機需經特殊工藝處理，以適應低溫潮濕環境工作，訂貨時需說明。

十 二 、 所提供圖片和尺寸僅供參考，具體以浦力特樣機和規格書為準。

六 、 風 量 曲 線

七 、 性 能 參 數
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特殊產品訂貨說明 接線圖

需方Customer：                         聯系人Contactor：             電話Tel ：                E-mai l：                   日期Date：                     

一 、 客 戶 提 供 資 料  I n f o r m a t i o n  f o r m  c u s t o m e r s

二 、 安 裝 方 式 及 風 向 I n s t a l l a t i o n  a n d  A i r  d i r e c t i o n

電壓頻率

調速

性能要求

出線

運行環境

1~單相

按參數要求

抽頭二速

按浦力特         樣本曲線 曲線

帶接線盒 帶引出線 熱保護器 內置 外置

冷房 空氣乾燥器室內 室外 冷凝器

並頭二速 抽頭三速

不調速

調速

變頻

無要求

雙電壓

按附圖曲線要求

空氣溫度℃

空調室外機 其他

端蓋向下安裝

不調速

菌菇庫

SCR調速

效能要求：

3~三相

垂直安裝 端蓋向上安裝

吸風S 吸風S

吹風B 吹風B

三 、 網 罩 和 風 筒 G r i d  a n d  d u c t

吹風B

吸風S

凹板網罩NB 帶風筒側裝BG 帶風筒側裝NG 帶風筒內裝G平板網罩B平網罩P凹網罩N

四 、 導 風 圈 W a l l  p l a t e

矮導風圈正裝 矮導風圈反裝 高導風圈正裝 高導風圈反裝

提供導風圈

自備導風圈，
提供安裝尺寸

本文檔共               頁附             頁
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普通三相風機接線圖

黃綠雙色

棕

紅

藍

三相     運行、帶熱保護器風機接線圖

棕

紅

藍

白

黑

橙

灰

灰

黃綠雙色

三相     運行、不帶熱保護器風機接線圖

C 1 -運行控制接觸器,S 1接通,風機運行。

C 2 -Y /∆運行控制接觸器,S 2斷開,∆接法;S 2接通,Y接法。

C 1 -Contactor,fan runs when S1 ON.
C 2 -Y /∆ transformer,∆circuit when S 2  O F F;  Y  circuit when S 2  ON. 

棕

紅

藍

白

黑

黃綠雙色

橙

單相風機      調速接線圖

單相抽頭調速風機接線圖

必須互鎖,每時只限於一只合上。

分別為高、中、低速檔開關。電動機起動應由S1完成。

普通單相風機接線圖

棕

紅

藍

黃綠雙色

藍

黑

棕

紅

白

白

黃綠雙色

黃綠雙色

棕

藍

紅

僅適用於67,68,74系列電機。

單相風機      調速接線圖

黃綠雙色

棕

紅

藍

適用於67,68,74,102系列電機。

Q F 1 -運行控制空氣開關,Q F 1接通,風機運行。

C 1 -Y /∆運行控制接觸器,S 1斷開,∆接法;S 1接通,Y接法。

Q F 1-
C 1-

三相風機帶熱保護器風機接線圖

黃綠雙色

運行控制接觸器,  接通,風機運行。

紅

藍

棕

灰

灰
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葉輪帶安裝支架
葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉輪帶安裝支架

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

www.pulite.com.tw / pulite@m168.com.tw AC外轉子後傾離心風機    AC BACKWARD CENTRIFUGAL FAN

AC外轉子後傾離心風機 AC外轉子後傾離心風機

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。



葉輪帶安裝支架
葉 輪 材 質 鋁 合 金

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉輪帶安裝支架

www.pulite.com.tw / pulite@m168.com.tw AC外轉子後傾離心風機    AC BACKWARD CENTRIFUGAL FAN

AC外轉子後傾離心風機 AC外轉子後傾離心風機



葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉 輪 帶 安 裝 支 架

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉 輪 帶 安 裝 支 架

www.pulite.com.tw / pulite@m168.com.tw AC外轉子後傾離心風機    AC BACKWARD CENTRIFUGAL FAN

AC外轉子後傾離心風機 AC外轉子後傾離心風機

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 ) 型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )



註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

www.pulite.com.tw / pulite@m168.com.tw AC外轉子後傾離心風機    AC BACKWARD CENTRIFUGAL FAN

AC外轉子後傾離心風機 AC外轉子後傾離心風機

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。

型 號 電 壓 頻 率 電 容 器 曲 線 輸 入 功 率 轉 速 電 流 噪 聲環 境 溫 度 淨 重 備 註淨 重  ( 帶 支 架 )

葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉 輪 材 質 鋁 合 金

葉 輪 帶 安 裝 支 架

葉 輪 帶 安 裝 支 架


