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公司簡介
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      浦力特有限公司 專賣板熱/微通道/風扇/泵浦..等系列各式優秀的產品，

創立10多年來，以專業熱忱的服務宗旨，致力於幫助企業主們量身規劃/設

計出最適合的散熱模組(系統)，解決控溫/恆溫的問題。在板式熱交換器上

有多樣化的選擇，且有專業的選機軟體，在不同的加熱或冷卻需求均有最

佳的品質，提供各種廠牌的備品 ( 板片，墊圈 ) 維護和清洗，以最適當最

完善的服務，與新老客戶一起共創輝煌績效。

      浦力特風扇系列 皆以“科技和品質”為核心,分別進行多項嚴格要求的

測試如開發階段及發貨前產品的溫升、高低溫、鹽霧、振動、高壓、匝間

短路等多項試驗,確保產品的可靠性,以零次品為終極目標。高效率風機皆有

精確的設計、製造與品質管理，能有效提高散熱性能，所有產品均符合IEC

及行業品質標準的要求，取得了TUV,CE,UL, CCC, RoHs,Reach等認證證書

，符合國內和國外多國的認證要求，在交付給客戶高品質產品的同時也免除

了客戶認證證書需求的後顧之憂。

初創時期

發展時期

多元發展

拓展階段

整合階段

展望未來



銷售實績
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浦力特供應相關大廠、台灣百大企業

台塑集團
台灣塑膠工業股份有限公司
南亞塑膠工業股份有限公司
台灣化學纖維股份有限公司
台塑石化股份有限公司
南亞科技股份有限公司
台塑科騰化學公司
台塑勝高科技
文菱科技股份有限公司
台朔重工股份有限公司
華亞汽電股份有限公司
長庚醫療財團法人
台塑河靜鋼鐵興業責任股份有限公司
麥寮汽電股份有限公司

科技大廠

友達光電 、台灣積體電路製造股份有限公司
美商美光科技、華新集團、台一國際、隆達電子
中龍鋼鐵、華夏海灣塑膠股份有限公司、佳凌科技
遠東新世紀、聯茂電子

相關大廠

永豐餘集團、台灣立晟集團、大園汽電共生
台灣汽電共生、盎如實業、香港商達思系統股份有限公司
中華機械、國嘉製藥、聖暉工程

國營企業

台灣電力公司：塔山發電廠、大潭發電廠
台灣菸酒公司：善化啤酒廠、陸軍兵工整備發展中心
工業技術研究院…等

中國石化

台灣灌溉

聯茂電子

台達電子

台灣美光

威士頓精密工業

哈伯精密

富威電力



PULITE

PULITE

產品介紹
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W-外轉子  空缺-內轉子

電機氣隙直徑

F-風機用

D-單相 S-三相
Z-罩極式

Y-感應電機
PM-永磁電機

特殊規格：
額定功率、是否帶法蘭等

CW-從出端看，順時針轉
CCW-從出端看，逆時針轉

鐵芯長度代號

電機極數，永磁電機可省略

安裝尺寸

電機型號

電機型號

安裝形狀
N-凹網罩 P-平網罩
B-平板網罩  NB-凹板網罩
H-導風圈  G-風筒

電 機 型 號

性 能 參 數

風 量 曲 線

風 向

外轉子軸流風機型號

外轉子離心風機型號

所提供圖片和尺寸性能參數僅供參考，具體以浦力特樣機和規格書為準。

軸流風機常規產品為西風式    空氣從風葉經網罩流出

參數表所列參數    為風量曲線測試結果中最高靜壓效率時的參數    該靜壓力參數下風機能在規定的環境溫度   熱交換空氣溫度    下長時間
運行   若其能效質             表明該規格風機能效已達到                未注能效質      表明該規格風機無須考核                 噪聲為自由狀態時 
風機出口   斜             米處的實測值  在非標準電壓下     運行參數會略有偏差   以規格書為準

所標壓力為葉輪靜壓        使用時   靜壓勿大於對應曲線末端

採用  型風是吸氣試驗裝置    風機運用浦力特風圈並不帶防護測得    換算到標準大氣壓       時的性能

特殊規格：
特殊電壓、功率
轉速、特殊接線等

葉型及風向；B吹風；
S吸風，可省略

風葉直徑

特殊規格：
特殊電壓、功率
轉速、特殊接線等

帶支架、缺省  無支架

葉輪直徑  高度

帶蝸殼  缺省  無蝸殼

風輪代號
缺省或     後傾風輪

前傾風輪     雙進口風輪前傾風輪



風機介紹 軸流風機選型參考目錄
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隨著全球氣候變化對人類社會構成重大威脅,低碳綠色已作為人類的追求,越來越多的國家將

“碳中和”上升為國家略,提出了無碳未來的願景。

我國政府早已推動能源轉型至為關鍵，以新節電運動抑制能源需求亦不可或缺，為落實減碳

目標，於106年2月23日核定「國家因應氣候變遷行動綱領」，擘劃溫室氣體減緩與氣候變

遷調適總方針，為逐期達成國家溫室氣體長期減量目標，研訂我國第一期溫室氣體階段管制

目標，設定我國109年（西元2020年）溫室氣體排放量較基準年94年（西元2005年）減量

2%及中程願景，以逐步達成139年（西元2050年）溫室氣體長期減量目標。就連中國也提

出要在2030年之前實現二氧化碳排放達峰,到2060年實現碳中和目標。

為了達成人們對美好生活的嚮往,對生活的舒適性、方便性、快捷性的追求,空調和通風行業、

以及數據中心需求日益增加風機效率和噪音是這些行業產品的重要指標。

為了追求高效低噪需求, 浦力特 已經針對各個企業主/客戶不同產業提供多款恒轉速、恒轉矩

、恒流量等多種控制方式,同時可以通過外部的電路脈衝調製、0-10V電壓調節、4-20mA電

流調節來實現無級調速的EC風機。

為了滿足客戶更加智慧化的控制, 浦力特 推出支持通過RS485通訊實現對多颱風機的集中運行

控制和監控的EC風機。

浦力特 的EC風機擁有全面的限流、堵轉、軟啟動、缺相故障、過溫保護、過次壓等保護功能。

節能降耗,智慧控制,助力碳中和, 浦力特 一直在努力中。

頻率

型號 電壓 轉速 功率 最高效率點靜壓 風量 能效 安裝尺寸 頁碼吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

吹風  吸風

離心 軸流

軸流

吸風



離心風機選型參考目錄 35選型參考目錄
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頻率 能效 離心 軸流

離心

頻率電壓 離心 軸流

軸流

吹風   吸風

吹風   吸風

型號 轉速 最高效率點靜壓 風量輸出功率 頁碼型號 電壓 最高效率點靜壓 風量 安裝尺寸功率轉速 頁碼















風 輪 - 採 用 鋁 鎂 合 金 製 成

豎 直 , 水 平 線 2 個 方 向

免 維 護 軸 承

限 流 、堵 轉 、軟 啟 動 、缺 相 故 障 、過 溫 保 護 、過 欠 壓 保 護

風 機 配 合 運 行 參 數

認 證

材 料

電機防護等級

安 裝 位 置

連續工作制

軸 承

保 護

環 境 溫 度

絕 緣 等 級

產 品 符 合 的 認 證

35系列節能電機 35曲線
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網罩

風葉葉片

法蘭

支架

EC074-230V電機系列接線說明圖

接線標誌圖

接線端口功能說明圖

棕

紅

黃

綠

藍

棕

藍

黃 綠
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序號          信號            分配 功能

交流電輸入  供給電壓

控制輸入

控制輸入

固定電壓輸出

速度反饋信號

交流電輸入  中性線  級

接地線      線

序號              信號               分配 功能



棕

紅

黃

綠

藍

棕

橙

灰

白

藍

黃 綠

EC084-230V電機系列接線說明圖 EC112-230V電機系列接線說明圖
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接地線     線 

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  中性線   級

狀態繼電器  浮動狀態觸點 常開 關閉錯誤

狀態繼電器  公共連接 連接等級

狀態繼電器  常閉 解除錯誤

接地線     線 

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  中性線   級

狀態繼電器  浮動狀態觸點 常開 關閉錯誤

狀態繼電器  公共連接 連接等級

狀態繼電器  常閉 解除錯誤

控制輸入

控制輸入

固定電壓輸出

固定電壓輸出

速度反饋信號

接口    控制信號地線
控制輸入

控制輸入

固定電壓輸出

速度反饋信號

接口    控制信號地線

總線連接 通訊協議      方式

總線連接 通訊協議      方式

序號                 信號                     分配 功能

序號                 信號                     分配 功能
序號        信號               分配 功能序號        信號          分配 功能

接線標誌圖

接線標誌圖

接線端口功能說明圖

接線端口功能說明圖



EC112-400V電機系列接線說明圖 EC150-400V電機系列接線說明圖
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接地線     線 

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  供給電壓

狀態繼電器  浮動狀態觸點 常開 關閉錯誤

狀態繼電器  公共連接 連接等級

狀態繼電器  常閉 解除錯誤

接地線     線 

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  供給電壓

交流電輸入  供給電壓

狀態繼電器  浮動狀態觸點 常開 關閉錯誤

狀態繼電器  公共連接 連接等級

狀態繼電器  常閉 解除錯誤

控制輸入

控制輸入

固定電壓輸出

固定電壓輸出

數字式輸入端  電子設備的接通

接通  管腳為開路或者所施加的電壓為  到

截止  接地橋接或者所施加的電壓

速度反饋信號

接口    控制信號地線

總線連接 通訊協議      方式

總線連接 通訊協議      方式

控制輸入

控制輸入

固定電壓輸出

固定電壓輸出

速度反饋信號

接口    控制信號地線

總線連接 通訊協議      方式

總線連接 通訊協議      方式

序號                信號                     分配 功能

序號                 信號                     分配 功能

序號                 信號                     分配 功能

序號                信號                     分配 功能

接線標誌圖

接線端口功能說明圖

接線標誌圖

接線端口功能說明圖


